
 

CARACTERÍSTICAS: 
- Tumbonas térmicas, diseñadas para salas tonificantes o de relajación al 
finalizar el circuito termal.  
- Tumbona auto portante , fabricada con fibra de vidrio reforzado con resina 
poliéster isoftálica. Acabado exterior cerámico tipo gresite redondo de 25 mm 
de diámetro.  
- Sistema de calefacción por resistencia eléctrica sitiada en la cámara de aire 
intermedia de la tumbona, Consumo eléctrico 500w 
- Control de temperatura de ambiente hasta 45 grados , con mando digital 
regulable para el usuario, situado en el reposabrazos . 
- Tumbona de uso profesional , para funcionamiento continuo  
- Embalada en palee para su transporte y envío  
 
OBSERVACIONES: 
Colores en stock : Azul y Gris según fotografía , Resto de colores 40-45 días de 
entrega  
 
POSIBLES ACCESORIOS OPCIONALES: 
- 20222 Músico terapia con panel digital , radio-cd con auriculares . 
- 20223 Músico terapia con panel digital , radio-cd con auriculares y altavoces 
 
- 20013 Montaje tumbona térmica 
- 001528 Kilometraje desplazamiento montaje tumbona térmica 
 
INSTALACIONES NECESARIAS: 

- Línea eléctrica protegida situada en la parte inferior de la tumbona 

 

 

 

Ejemplo de modelo : TUMBONA TERMICA SERIE 3 GRESITE   (INBECA) 

Para detalles exactos de otro/s modelo/s y/o acabados consultar a SPACONFORT. 

   TUMBONA TERMICA 
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